FILSON BEZPECNOSTNI LIST

CZECH REPUBLIC podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
Autocleaner - Cistic plastil a pryze
Datum vytvoreni 04.06.2020
Datum revize 20.04.2023 Cislo verze 2.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Autocleaner - Cisti¢ plastl a pryze
Latka / smés smés
Cislo 31.252
UFI MD23-4P6N-WDO08-PAYR
1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési
Smeés s mechanickym rozprasovacem na cisténi, oziveni a konzervaci veskerych plastovych a pryzovych Casti
exteriéru automobilu a pneumatik.
Hlavni zamyslené pouziti
PC-CLN-17.1 Cistici prostfedky na exteriér - vechny typy vozidel
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno FILSON s.r.o.
Adresa Slévacdska 902, Praha 9, 19800
Ceska republika
Identifikaéni &islo (ICO) 47549947
Telefon +420 267710620
E-mail msds@filson.cz
Adresa www stranek www.filson.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno FILSON s.r.o.
E-mail msds@filson.cz
1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2, tel:
224 919 293 a 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

2.2. Prvky oznaceni
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
Dopliujici informace
EUH208 Obsahuje re%kéni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-

3(2H)-on. Muze vyvolat alergickou reakci.

<5 % neiontové povrchové aktivni latky, parfémy, DIMETHYLOL GLYCOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, Citral, Limonene

2.3. Dalsi nebezpecnost
Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smeés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Obsah v %

Klasifikace dle narizeni (ES) ¢.

Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.

CAS: 57-55-6 propan-1,2-diol <20 neni klasifikovana jako
Registracni Cislo: nebezpecna
01-2119456809-23-
XXXX
CAS: 160875-66-1 (a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy)-poly(oxy- |<1 Acute Tox. 4, H302

1,2-ethandiyl) Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Index: 613-167-00-5 reakcéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 [<0,0015 Acute Tox. 3, H301 1

CAS: 55965-84-9

(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
(3:1)

Acute Tox. 2, H310+H330
Skin Corr. 1C, H314

Skin Sens. 1A, H317

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO71

Specificky koncentracni limit:

Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C <

0,6 %

Skin Sens. 1A, H317: C = 0,0015
%

Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % < C <
0,6 %

Skin Corr. 1C, H314: C 2 0,6 %
Eye Dam. 1, H318: C =2 0,6 %

Poznamky

1 Poznamka B: Nékteré latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o rzné
koncentraci, a vyZaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznaceni, protoZe jejich nebezpecnost je pfi riznych
koncentracich rdzna. V & sti 3 maji zéznamy s pozndmkou B obecné oznaceni tohoto typu: ... % nitric
acid" (,... % kyselina dusi¢na"). V tomto pripadé musi dodavatel uvést na stitku koncentraci roztoku
vyjadrenou v procentech. Neni-li uvedeno jinak, pfedpoklada se, Ze koncentrace je uvedena v hmotnostnich
procentech.

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.

P¥i vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.

PFi styku s kazi

Odlozte potfisnény odév.

Pl zasaZeni odi

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte.

PFi poziti

NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI - i samotné vyvolavani zvraceni mize zplsobit komplikace, naptiklad u saponatd a
dalsich latek vytvarejicich pénu.
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4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gacinky

P#i vdechnuti

Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.

Pii styku s kGzi

Podrazdéni, svédéni, zCervenani.

Pl zasaZeni oci

Podrazdéni, slzeni, bolest.

PFi poziti

Nevolnost, bolest bFicha, zvraceni, prdjem.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékaiFské pomoci a zvlastniho oSetreni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Hasiva ptizplisobte okoli poZaru.

Nevhodna hasiva

neuvedeno

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru mize dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pFistroj a rukavice odolné vici chemickym latkam. PouZijte izolaéni dychaci pristroj a celotélovy
ochranny oblek.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nadhodného Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Postupujte podle pokynti obsaZenych v oddilech 7 a 8.

Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite kontaminaci plidy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.
Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym mnoZstvim vody.
Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2,

7.3.

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrarite tvorbé plynd a par v koncentracich presahujicich nejvy$si pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.

Obsah Druh obalu Material obalu

500 ml rozprasovac

Skladovaci tfida 12 - Nehoflavé kapaliny v nehoflavych obalech
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 25 °C

Specifické kone¢né/specificka konecna pouziti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.
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DNEL
propan-1,2-diol
Pracovnici / spotrebitelé Cesta expozice Hodnota Ucinek
Pracovnici Inhalacné 168 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Pracovnici Dermalné 10 mg/m3 Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Dermalné 213 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 50 mg/ms3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 10 mg/m3 Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Oralné 85 mg/kg TH/den Chronické ucinky systémové
PNEC
propan-1,2-diol
Cesta expozice Hodnota
Sladkovodni prostredi 260 mg/I
Morska voda 26 mg/I
Voda (obcasny Unik) 183 mg/I
Mikroorganismy v systémech Cisténi odpadnich vod 20000 mg/kg
Sladkovodni sedimenty 572 mg/kg
Mofské sedimenty 57,2 mg/kg
Plda (zemé&délska) 50 mg/kg

8.2. Omezovani expozice

PFi praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pred prestdvkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a
mydlem.

Ochrana odi a obli¢eje

Neni nutna.

Ochrana kiize

PFi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu pouzivejte ochranné rukavice.
Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izola¢ni dychaci pfistroj pti prekroceni expozi¢nich limitd latek
nebo ve Spatné vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva bila
Zapach dle parfému

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Bod vzplanuti

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH 6-9 (nefedéno)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé rozpustny
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BEZPECNOSTNI LIST
CZECH REPUBLIC podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
Autocleaner - Cistic plastil a pryze
Datum vytvoreni 04.06.2020
Datum revize 20.04.2023 Cislo verze 2.0
Rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka udaj neni k dispozici
hodnota)
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 1-1,005 g/cm3 pfi 20 °C
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic udaj neni k dispozici
9.2, Dalsi informace
Rychlost odpafrovani udaj neni k dispozici
Vzhled kapalina
Oxidacni vlastnosti Produkt nema oxidacni vlastnosti.
Vybusné vlastnosti Produkt nema vybusné vlastnosti.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
neuvedeno
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochéazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehfatim a
pfred mrazem.

10.5. Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy)-poly(oxy-1,2-ethandiyl)

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi

Oréalné LD50 >500 mg/kg Krysa

propan-1,2-diol

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Oralné (pitna voda) |LD50 >20000 mg/kg Potkan

Dermalné LD50 >2000 mg/kg Kralik

Inhalacné (aerosoly) |LD50 317042 mg/I 2 hodiny Kralik

Ziravost / drazdivost pro kizi
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Datum vytvoreni 04.06.2020 5

Datum revize 20.04.2023 Cislo verze 2.0
Drazdivost
propan-1,2-diol
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Oko Nedrazdi OECD 405 Kralik

Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZze

Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych burnkach

Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekradujici expoziéni limity pro pracovni prostiedi mize mit za nasledek
vznik akutni inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé& expozice. Na zadkladé dostupnych tdajl

nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Informace o dalSi nebezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
neuvedeno
Akutni toxicita
(a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy)-poly(oxy-1,2-ethandiyl)
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
EC50 >10-100 mg/kg/24h 48 hodin Bezobratli (Daphnia
magna)
EC50 >10-100 mg/I 72 hodin Rasy (Chlorella vulgaris)
propan-1,2-diol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LC50 >1000 mg/I 96 hodin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
EC50 >1000 mg/I 48 hodin Bezobratli (Mysidopsis
bahia)
EC50 >1000 mg/I 72 hodin Rasy (Selenastrum
capricornutum)
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propan-1,2-diol

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi

Log Pow -1,07

Chronicka toxicita

propan-1,2-diol

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi

NOEC 13020 mg/I 7 dni

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Smeés je biologicky rozlozitelna.
Biologicka odbouratelnost

(a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy)-poly(oxy-1,2-ethandiyl)

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek

Snadno biologicky
odbouratelny

propan-1,2-diol

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek
OECD 301F 81,7 % 28 dni Aktivovany kal | Biologicky
odbouratelny
OECD 306 90,6 % 64 dni Slana voda Biologicky

odbouratelny

12.3. Bioakumulacéni potencial
Neuvedeno.

(a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy)-poly(oxy-1,2-ethandiyl)

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C]
BCF <500

propan-1,2-diol

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Teplota [°C]

BCF 0,09

12.4. Mobilita v phidé
Neuvedeno.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smeés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepfFiznivé ucinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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FILSON' BEZPECNOSTNI LIST
CZECH REPUBLIC podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
Autocleaner - Cistic plastil a pryze
Datum vytvoreni 04.06.2020
Datum revize 20.04.2023 Cislo verze 2.0

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provéadécich predpisi o zneskodfovani odpadl. Postupuijte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuZzit ve
spalovné odpadd nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovéni
vlastnosti odpadi (Katalog odpadll). Rozhodnuti 2000/532/ES kterym se stanovi seznam odpadu ve znéni
pOZdeJSICh predpist. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonl (zakon o obalech), ve znéni pOZde]SICh predpistl. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

20 01 30 Detergenty neuvedené pod cCislem 20 01 29
Koéd druhu odpadu pro obal
1501 02 Plastové obaly

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN cislo nebo ID dislo

nepodléhd prredpistim o prepravé

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neni relevantni

Trida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu

neni relevantni

Obalova skupina

neni relevantni

Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

neni relevantni

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO
neni relevantni

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1.

15.2.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zmé&né nékterych zadkonl (chemicky zékon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podml'nky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o prlpustne Urovni znedistovani a jejim ZJlstovanl a o provedeni nékterych dalsich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdu5| ve znéni pozdéjsich predpisli. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlééka c. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell blologlckych expozi¢nich testl, podminky
odbéru biologického materialu pro provadenl blologlckych exp02|cn|ch testd a nalezitosti hIasenl praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 648/2004 ze dne 31.
bfezna 2004 o detergentech, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace
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FILSON'_

CZECH REPUBLIC

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

Autocleaner - Cisti¢ plasti a pryze
04.06.2020
20.04.2023

Datum vytvoreni

Datum revize Cislo verze 2.0

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUHO071 ZpUsobuje poleptani dychacich cest.

EUH208 Obsahuje reakcni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-
3(2H)-on. Mdze vyvolat alergickou reakci.

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H310+H330 Pfi styku s k@i nebo pti vdechovani mize zplsobit smrt.

H314 zplsobuje t&zké poleptani kiize a poskozeni odi.

H315 Drazdi k{zi.

H317 MlZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H318 Zplsobuje vazné podkozeni odi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Seznam pokynil pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

Acute Tox.

ADR

Aquatic Acute
Aquatic Chronic

Akutni toxicita

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpeénych véci
Nebezpecny pro vodni prostiedi (akutné)

Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
EC50 Koncentrace latky, pri které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Eye Irrit. Drazdivost pro odi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcid

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofrni preprava nebezpeéného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pFi které Ize olekavat, e zplsobi smrt 50% populace

LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢&inkd

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxicka

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
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FILSON' BEZPECNOSTNI LIST
S.10.
CZECH REPUBLIC podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni
Autocleaner - Cistic plastil a pryze
Datum vytvoreni 04.06.2020
Datum revize 20.04.2023 Cislo verze 2.0
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
Skin Corr. Ziravost pro kdzi
Skin Irrit. Drazdivost pro kizi
Skin Sens. Senzibilizace kdze
UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN
uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaj pouzitych pfFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)

Verze 2.0 nahrazuje verzi BL z 4. 6. 2020. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 2, 12, 13, 15 a 16.

Dalsi adaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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